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VARYTEC

1. Sicherheitshinweise

e Dieses Gerét ist nur fUr die Verwendung in geschlossenen Raumen (nicht im

Freien) erlaubt.

e Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veranderungen des Gerates.
e Nur von ausgebildeten Fachkraften reparieren lassen.
e Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als

Ersatzteile.

e Um Feuer und Stromschléage zu verhindern, schiitzen Sie das Geréat vor

Regen und Feuchtigkeit

e Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gehause 6ffnen.

1.1. Hinweise fir den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!

Stellen Sie das Gerat an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder
Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Geréat nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C
(40°F) - 30°C (100°F). Setzen Sie das Geréat nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Warmequellen

aus.

Schitzen Sie das Geréat vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!
Das Gerét sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit

herrscht. Stellen Sie keine Flussigkeiten auf oder in die Néahe des Soundsystems.

Stellen Sie das Gerat immer auf festen Untergrund!

Stellen Sie das Gerat auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile kbnnen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerét sdubern, ziehen

Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerat nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Geréat eigenstandig zu warten. Alle Reparaturen und

Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgefuihrt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerat vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerat tiber

einen langeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.
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2. Einfuhrung

2.1. Kontroll-Funktionen

e 5 oder 10 Kanal DMX Steuerung

e 540° Pan/270° Tilt

e RGB Farbmischung

e Gobo Rad: 9 Gobos + offen, Goboshake

e Variables elektronisches Stroboskop

e Variabler elektronischer Dimmer

e Geschwindigkeitskanal fur Pan/Tilt, RGB, Farbmischung und Farbvoreinstellungen

e Vorprogrammierte Movements iiber Master Slave oder per DMX

2.2. Zuséatzliche Funktionen

e Benutzer kann wéahlen zwischen einem Basic und einem Fortgeschrittenen Modus
e Panund Tilt Berecieh kann gewahlt werden :
Pan 540°, 360°, 180°
Tilt 270°, 180°, 90°
o Kompaktes und leichtes Gerat
e LED Anzeige und Men, drehbar
e  Zurlicksetzen auf Werkseinstellungen
e Anzeige automatisch an oder aus
e PAN/TILT Invertieren
o Luftergekihlt
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3. DMX Kanal Zusammenfassung

12 Kanal Modus fir Wash

13 Kanal Modus fir Spot

Kanal Funktion Kanal Funktion
1 Pan 1 Pan
2 Pan Fine 2 Pan Fine
3 Tilt 3 Tilt
4 Tilt Fine 4 Tilt Fine
5 Geschwindigkeit Pan/Tilt 5 Geschwindigkeit Pan/Tilt
6 Dimmer / Strobe 6 Dimmer / Strobe
7 Rot 7 Rot
8 Grin 8 Grin
9 Blau 9 Blau
10 Farben 10 Farben
11 Geschwindigkeit Farbe 11 Geschwindigkeit Farbe
12 Bewegungen 12 Bewegungen
13 Gobo

4 Kanal Modus fir Wash

5 Kanal Modus fiir Spot

Kanal Funktion Kanal Funktion
1 Pan 1 Pan
2 Tilt 2 Tilt
3 Dimmer / Strobe 3 Dimmer / Strobe
4 Farben 4 Farben
5 Gobo
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4. Produkt Ubersicht

Lens

Focus

Projector Head

LED Readout

Control
FPane
DMX In DMX Out
,/LH /“{rn
|[EC Power | \ ;JK #)
Connector with — —
Fuse holder ~
(Rear) J— A
Voltage Selector CA-9
Switch Controller
(rear) Input
(rear)
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5. Einstellungen

5.1.

Sicherungswechsel

Mit einem Schlitzschraubenzieher kénnen sie den Sicherungshalter heraus driicken.

Tauschen sie die Sicherung gegen einen des exakt gleichen Typs. Driicken sie den Sicherungshalter

wieder zurtlick in seine Halterung, und schliel3en sie das Stromkabel wieder an.

5.2.

' Disconnect the powercord before replacinga fuse and always W
L replace with the same type fuse. )

Vergewissern sie sich, dass die Spannung auf 220V eingestellt ist, da sonst das Gerat

beschadigt werden kann (Deutschland).
Achtung: In anderen Landern kann die Spannung variieren! Achten Sie auf die richtige

Einstellung!

Gerate verlinken

Sie bendtigen einen Seriellen Data Link (3 Poliges DMX Kabel) um Lichtshows mit einem oder

mehreren Geraten per DMX 512 zu realisieren. Sie kénnen die Gerate allerdings auch in einer

Master/Slave Ansteuerung betreiben. Die zusammengezéhlten bendtigten Kanéle aller Geréate

ergeben die maximale Menge der nutzbaren Geréte via DMX 512.

Wichtig: Gerate, die mit DMX 512 angeschlossen werden, werden betrieben mit einem

durchlaufenden Kabel. Deshalb darf in Ubereinstimmung mit der EIA-485 nicht mehr
wie 32 Gerate in einer Linie betrieben werden, da ansonsten DMX Signalstérungen
auftreten kbénnen. Wenn sie mehr als 32 Gerate nutzen méchten bendétigen sie einen
DMX Splitter.

Maximale empfohlene Data Link Entfernung : 500m

Maximale empfohlene Geratemenge auf einer DMX Linie: 32 Stlick
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6. DMX Data Kabel

Benutzen sie ein ein Kabel, dass dem EIA RS-485 Standard enstpricht. Standard Mikrophon Kabel

kdnnen ein DMX Signal nicht ordnungsgeman tber lange Strecken Ubertragen. Das Kabel sollte

folgende Voraussetzungen erftllen:

2 x Anschlusskabel + Schirmung (3 Pole)

Maximale Kapazitat zwischen Konduktoren 30pF/ft.

Maximale Kapazitat zwischen Konduktor und Schirmung 55pF/ft.

Maximaler Widerstand von 200hm / 1000ft.
Nominale Impendanz 100 — 140 Ohm

6.1. Kabel Connectors

Die Kabel miussen einen mannlichen DMX Verbinder auf der einen, und einen weiblichen auf der

anderen Seite haben.

Konfiguration:

COMMON

DMX + /ff
DMX - \\k

Achtung: Achten sie darauf dass niemals Kontakt zwischen ,Common“ und der Erde des

Gerates entsteht. Das kann zu einem Ground Loop flihren und ihr Geréat kénnte

unberechenbar reagieren.Testen sie die Kabel zuvor mit einem Kabeltester auf ihre

Funktion.

6.2. 3 Pol zu 5 Pol Adapter

Wenn sie einen Controller mit 5 Pin Ausgang benutzen, benétigen sie einen 3 Pin zu 5 Pin Adapter.

Die Auflistung zeigt eine mdgliche Konfiguration:

Konduktor 3 Pin weiblich (Ausgang)
Ground / Schirmung  Pin1

Data (-) Signal Pin 2

Data (+) Signal Pin 3

Do not use do not use
Do not use do not use

5 Pin ménnlich (Eingang)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
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7. Einstellen einer DMX Verlinkung

1. Verbinden sie den méannlichen 3 Pol Connector des DMX Kabels mit dem Ausgang
(weiblich) 3 Pin des Controllers.

2. Verbinden sie das weibliche Ende des Kabels, das vom Controller kommt, mit 3 Pin weiblich,
mit dem Eingang des nachsten Gerates, dass sie in ihre DMX Linie einfiigen mdchten.

3. Dann fahren sie so fort, indem sie jeweils den Ausgang des Gerates mit dem
Eingang des nachsten verbinden.

Universal DMX Controller

¢+D+1:1:JDDDDDDI:I Q ﬁ[ﬁi tj':.q Fl!
e 008 —QeQ 39
G.ﬂ-% k kia o) -glgg
[ *0+0
sl s

This drawing providesa
general illustration ofthe
DMX Input/Output panel of
a lighting fixture

DMX OUT ;) DMX IN

Continue the link
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8. Master Slave Verlinkung der Geréate

1. Verbinden sie den (mannlich) 3 Pin Verbinder des DMX Kabels mit dem Ausgang (weiblich 3
Pin) des ersten Gerates.

2. Verbinden sie das Ende des Kabel s (3 Pin weiblich) mit dem Eingang des néchsten Geréates.
Fahren sie fort mit der Verkabelung bis alle gewiinschten Gerate verbunden sind.

3. Konfigurieren sie die Gerate entsprechend als Master und als Slave, wie spater in diesel

Anleitung beschrieben.

9. Aufbau

9.1. Oirientierung
Das Gerét kann in jeder Position betrieben werden, sofern ausreichende Beliiftung ermdéglicht wird.

9.2. Rigging

Es ist sehr wichtig niemals die Lufter bzw. Ventilatoren zu behindern. Hangen sie die Geréte auf
indem sie eine passende ,,C* oder ,,0" Clamp benutzen. Stellen sie den Winkel des Gerates ein, indem

sie beide Aufhangepunkte l6sen, das Gerét ausrichten, und die Klammern wieder anziehen.

e Beim Aussuchen des Aufhange Ortes achten sie darauf den Ort so zu wéahlen, das sie die
Lampe wechseln kdnnen, bzw nétigen Service durchfiihren kdnnen.

o Safety Seile missen immer benutzt werden.

o Stellen oder hangen sie das Gerat niemals in Bereiche in denen es Regen abbekommt, hohe

Temperaturwechsel, oder hohe Feuchtigkeit.
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10. Bedienung

10.1. Navigieren im Kontrollfeld
Um die Funktionen nutzen zu kénnen, benutzen sie die 4 Knopfe unterhalb des Displays.

Button Function

<MODE/ESC> Usedtoaccess the menu or to returnto a
previous menu option

<UP> Scrolls through menu options in ascending
order

<DOWN> Scrolls through menu options in descending
order
Used to select and store the current menu

<ENTER=> or option within a menu

OO0 0

MODE/ESC up DOWM ENTER

Das LCD Display zeigt die Menlpunkte an, die sie anwahlen kénnen wir in der Menikarte auf Seite

11.

Wenn sie ein Meni angewabhlt haben, zeigt das Display sofort die erste Unterfunktion in diesem Menu

an, Um eine Funktion anzuwéahlen driicken sie ,enter”

Dricken sie wiederholt den ,Mode/Esc* Knopf bis sie das gewiinschte Meni erreichen. Durch driicken

der ,Up*“ und ,Down" Tasten kdnnen sie innerhalb des Menus navigieren. Driicken sie ,Enter* um die

Funktion an oder ab zu wahlen. Um zum tibergeordneten Menl zu gelangen ohne eine Einstellung zu

andern, driicken sie ,Mode/Esc".
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11. Menukarte

Use the <MODEESC=> Uszs the <UP= <D0OWHN=,

button to scroll through dﬂg f and <ENTER> buttons to

these menu items scroll through these menu
tems

(FASE e (1AGL NG| o)
— ] —
—EE — B
—- T — A

—-Ei:M — L

When navigating the menu:

!
:

Use the “UP"” button to move up.

Use the “DOWN" button to move down

rPRn Use the “ENTER" button to move right,

Use the “MODE" buton to move left, or
to scroll through the left-most
items inthe menu map.

:

R

LHETHEEE

PR |

o]

1
ofd

il%
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Benutzereinstellungen

Pan Invertieren
Dricken sie die Mode Taste bis im Display ,Pan“ oder ,rfPAn“ angezeigt wird

Nutzen sie die UP/DOWN Tasten um die gewtinschte Einstellung vor zu nehmen und driicken

sie dann enter.

Tilt Invertieren
Dricken sie die Mode Taste bis im Display “t iL” oder “rt iL” angezeigt wird

Nutzen sie die UP/DOWN Tasten um die gewtinschte Einstellung vor zu nehmen und driicken

sie enter.

Display drehen
Dricken sie die Mode Taste bis im Display “d iS” oder “rd iS” angezeigt wird

Nutzen sie die UP/DOWN Tasten um die gewtinschte Einstellung vor zu nehmen und driicken

sie enter.

DMX Mode einstellen
Driicken sie die Mode Taste bis im Display “13CH” oder “6CH" angezeigt wird

Nutzen sie die UP/DOWN Tasten um die gewtinschte Einstellung vor zu nehmen und driicken

sie enter.

Maximales Pan einstellen
Driicken sie die Mode Taste bis im Display “PA54” oder “PA36” oder ,PA18" angezeigt wird

Nutzen sie die UP/DOWN Tasten um die gewiinschte Einstellung vor zu nehmen und driicken

sie enter.

Maximales Tilt einstellen
Driicken sie die Mode Taste bis im Display “Ti27” oder “Til8" oder , Ti9“ angezeigt wird

Nutzen sie die UP/DOWN Tasten um die gewiinschte Einstellung vor zu nehmen und driicken

sie enter.

Service Funktionen

12.7.1. Gerate Reset

1.
2.

Dricken sie den Mode Knopf bis im Display “rESt" angezeigt wird

Driicken sie enter

12.7.2. Werkeinstellungen zurticksetzen

1.
2.

Driicken sie den Mode knopf bis im Display “LoAd” angezeigt wird

Driicken sie enter
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13. Bedienung

13.1. Stand Alone Mode (Auto Mode)
Dieser Modus ermdglicht, das ein Geréat ohne DMX Ansteuerung ein vorprogrammiertes Movement

ablaufen lasst, mit zwei Geschwindigkeitsoptionen.
1. Um das Gerat fir den schnellen Auto Mode zu konfigurieren, wahlen sie ,NAFA" an. Im
Display steht dann ,FASt"
2. Um das Gerat fur den langsamen Auto Mode zu konfigurieren , wéhlen sie ,NASL" an. Im
Display steht dann ,SLowW*

13.2. Master Slave Modus
Dieser Modus ermdglicht es bis zu 32 Gerate miteinander zu verlinken und ohne Controller zu

steuern.

1. Benutzen sie Standard DMX Kabel um die Gerate miteinander zu verbinden. Unter
Umsténden ist es nétig am Ende der Linie ein Terminator zu benutzen.

2. Wahlen sie ein Gerat aus, das als Master funktionieren soll. Es muss das Erste in ihrer DMX
Linie sein. Wahlen sie dann im Menii NAFA/NASL oder NStS , je nachdem welchen Master
Modus sie bevorzugen.
Master Auto  NAFA oder NASL
Master Sound NStS (SrUn wird angezeigt)

3. Bei allen Slave Geraten wahlen sie im Master Slave meni mittels den UP/DOWN Tasten
SLAv, damit diese genau wie der Master reagieren.

Slave ,SLAv" wird dann als ,Son" angezeigt.

13.3. DMX Mode
In diesem Modus kdnnen sie das Gerat mit jedem handelsiblichen DMX Controller steuern.

Die Grundeinstellung am Gerét ist die DMX Adresse 001, diese wird im Display angezeigt als ,,d001"
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DMX Kanalbelegung (Spot Version) 13 Kanale

CHANNEL | VALUE FUNCTION
1 | 00— 255 Pan
2 | DD0=255 Pan Fina
3 | D00= 255 Tilt
4 | 00— 255 Tilt Fine
5 | 000= 255 Vaclor Spead: (Normal — Slow]
CimmarfSirobe
000 = 00T Closad
008 — 134 100-0%
B | 135~ 230 Strobao(siow — fast)
2= 255 Open
Fad
7| 000 =255 0-100%
Graan
B | 000 =255 0-100%
Blua
8 | 0= 255 0-100%
Calor Macras
) =007 HoFuncton
D04 =021 White
022 =034 Red
038 =049 Ghasan
050 =063 Blus
0G4 =077 Cyan
078 =i Magenta
0rfh2 == 105 Yallow
106 —119 Purple
120 =133 Orange
10 | 134 =147 Charlrause
144 =161 Fink
162 —175 Brown
176 =189 Gald
190 =23 Crimsan
204 =217 Vioket
218 =24 Crape
232 =255 Color-Change Macrol
11| 000 =255 Veclor Speed{Colory
Movamant Macros
e == 00T MaFunctian
00 = 022 Auto Praogram 1
023 = 037 Auto Program 2
038 = 052 Auto Fragram 3
053 = 0iT Auta Pragram 4
068 = 052 Auto Pragram &
OB3 = 047 Auto Pragram &
0= 112 Auta Pragram7
12 | 113=127 Aulo Program B
128=142 Sound Activa
143 = 157 SoundActive 2
158 = 172 SoundActive 3
173 =187 SoundActive 4
184 w202 SoundAclive 5
203 =217 SpundActive 8
208 =332 SoundActive 7
233w 255 SpundActive 8§
Gabo
Optinaler Gobokit erhaltlich
inkl Einbau_ Party Goborat
a-7 B~15 16-23 24-31 32-39 SENAT s GEFIJITSME
13 Halloween, und viele andere
O0@ ®9 ==
A0-47 48-55  S5-63 g4-71  TE-T9
BO -84 GOBO1 Shakn
95 109 COBO2 Shake
110 -124 GDBO3 Shaks
125 - 132 GDB04 Shake
1440 - 154 GOBOS Shake
155 - 160 GOBOE Shaka
170 =164 GOBOT Shake
185 - 198 GDB08 Shake
200 - 214 G300 08 Shake
215 - 235 Posilive rainbow effectwith increasing speed
L3 - 255 Magaliva rainbow alfactwih incraasing spead
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DMX Kanalbelegung (Wash Version) 12 Kanéle

CHANNEL | VALUE FUNCTION
1 |00D= 255 Pan
Z | 00D = Z55 Pan Fine
3 | 000=— 255 Tilt
4 | 00D= 255 Till Fine
5 | 0O0= 255 Vo clor Spood: [Maormial — Slow]
Dimmar'S brobo
Qa0= oo7 Closed
008 = 134 100-0%
B [1358= 23 Strobaislow — fast)
2d0 = 265 Open
Fad
¥ | 000285 0-100%
Graoni
E | 00D =255 D-100%
Blua
8 | 000 — 285 0- 100 %
Calor Macros
000 =0n7 Mo Funclion
008 =021 Whita
022 =034 Red
036 =048 Grean
050 =063 Blus
04 =077 Cyan
078 =081 Ma genta
092 =105 e llow
106 =119 Purpla
120 =133 Qranga
10 | 134 =147 Charfrouse
1468 =161 Fink
162 =175 Brown
176 =18 Gold
190 =203 Crimsan
204 =217 Vialed
218 =231 Craps
232 =255 Color-Change Macrot
11 | 000 =255 Wecior Spead (Color)
Mawa mé il Machos
000~ 007 Mo Function
008022 Auto Program 1
023 = 03T Auto Program 2
038 = 052 AutaProgram 3
053 = 0BT Auta Program 4
06 = OE2 Auto Program &
085 = 087 Auta Program &
098 = 112 Ao Program T
12 | 113=127 Auta Program &
128 =142 Sound Activel
143 == 157 Spund Aclive 2
1568 =172 Sound Aclive 3
173 =187 SpundAciive 4
THE = 202 Spund Active 5
203 =217 Zound Active B
218 =232 Sound Active 7
233 = Z55 SpundAclive B
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DMX Channel Values (5 Channel for Spot)

CHANNEL WALUE FUNCTION
1 D00= 355 Pan
2 | 0DO=255 Till
mmenStobe
(30 = Qa7 Closed
0 = 134 100-0%
3 | 135=239 Strobe(siow - Tast)
40— 255 Dpan
Calar Masrad
000 = 007 HoFunclion
008 =021 White
022+ 034 Red
036 = 48 Graan
el = 03 Bl
(el == OTT Cyan
0T =091 Mha genla
092 = 105 Welow
108 = 110 FPurple
120+ 133 Drange
4 | 134 =147 Chatiibuss
148 =161 Pinik
162 = 175 Brown
AT = 180 Godd
190 = 203 Crimson
IO = 21T Wil
218 = 231 Crapa
A2 = IE5 Calas-Chasge Macral
Gebo
c =T B=15 1823 24=3 2=30
4047 4855 5663 -7 T2-T9
&0 -4 GOBO1 Shake
a5 100 GOBO2 Shake
110124 GOEOI Shake
125 - 138 GOBO4 Shake
140 = 154 GOBOS Shake
1585 - 169 GOBOE Shake
170 - 184 COBO7 Shake
185- 199 GOBOS Shake
200 = 214 GOECD Fhake
215 - 235 Positive rainbow effaclwilh increasing =peed
235 . 255 MNagative rainbow effaclwilth inoeasing spaed

DMX Channel Values (4 Channel for Wash)

CHANNEL VALUE FURCTION
1 | D= 255 Pan
2 | oDO—255 Til
CimmaerS e obe

000 =007 Closed
008 = 134 100-0%

3 | 135=230 Strobe{skow - fast)
240+ 255 Dpan

Color Macros

030 == 00T HoFumction
008 = 021 While
022034 Fied
B3 == DD Graan
050 = &3 Blue
054 = 077 Cyan
OT8 == 091 Mhagonita
032 = 105 Welow
106=119 Purple
120= 133 Orangs

4 | 134 =147 Chartreuss
140 = 161 Pinik
162 = 175 Brown
176 = 180 Gaold
190 = 203 Crimson
204 = 21T Vickal
218+ 231 Crage
232 = 285 Cotor-Change Macro
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14. Technische Daten

WEIGHT & DIMENSIONS

= 3 | PP

cierieenen. B8N (173 mm)
e BB N (173 mm)

=T 9.8 in{249 mm)

L =TT | PO USROS

POWER

Switch-selectable powersetlings ... e

Fuse

Inrush Power

LIGHT SOURCE

PHOTO OPTIC

. B.31bs (3.8 kg)

120V B0HZ AC or 230V 50Hz

...... P WL TH AT
Power Comsumpliom ... et e e ans

. B AW (0.60A) Max at 120V

........................................................................ e S3EW (1 A1 A) inrush at 120V
LT o o Tt [T R

.08z

v 1, 14W RGB 50,000hrs

L T = 13°

UM AN CE LT L et e e e e e r s e e e

RANGE

LT TR
,,,,,,, R o  f

THERMAL

L A L L = Ly o= L R = T = = L L= OO

CONTROL & PROGRAMMING

== PP
Data ol Ul e
Data pin configuration ... e e e e

Protocols

LT e T T T =R

vevvneennenne 100 fe {1,076 lux)

cereeeee. 5400

e o 1047 F {407 ©)

.. locking 3-pin XLR male socket
.. locking 3-pin XLR female socket
...pin 1 shield, pin 2{=), pin3 (+)

DMX-512USITT

Laori13
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Importeur:

B&K Braun GmbH
Industriestral3e 1
D-76307 Karlsbad-Ittersbach

www.b-und-k.de

" [RoHS
-
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